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1.6563
  41NiCrMo7-3-2  

    AISI     UNS

  4340   N08535

Typical Applications

Tempering steel for plastic molds, quality control parts (turbine shafts, helicopter rotor shafts, blades, transmission parts, crankshaft
fasteners, gears)

Chemical properties

  C   Si   Mn   P   S   Cr   Ni   Mo   Cu
 0,38-0,44  max. 0,30  0,60-0,90  max.

0,025
 max.
0,025

 0,70-0,90  1,65-2,00  0,15-0,30  max. 0,25

Property   Value
  AISI 4340

  UNS N08535

  Common Designations SNCM439; JIS G4053
  Analysis Note acc. to EN 10263-4
  Density [kg/dm³] 7,85
  Typical Hardness [HBW] max. 217
  Typical Tensile Strength [MPa] ≈ 745
  Category Automotive

Tooling steels
Chemical industry
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Wichtiger Hinweis:
Alle Angaben dienen lediglich der allgemeinen Beschreibung. Die Angaben -insbesondere zu Eigenschaften, Spezifikationen und aufgeführte
Anwendungszwecke sind keine zugesicherten Eigenschaften. Es kommt immer auf den speziellen Einzelfall an. Die Inhalte dieses Dokuments
werden nur mit ausdrücklicher und schriftlicher Vereinbarung Vertragsbestandteil. Für Druckfehler und Irrtümer wird keine Haftung übernommen.
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