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	Ort, Datum: Essen,
		2025-12-19T08:11:16+0100
	Draeger Dennis


	e-mail: certifications@tuev-nord.de
	Lenkung: Certificate AD2000 W 0 | Rev. 14 | 10.24
	LenkungName: 
	ZertNr: TN/AD2000-W0/20852/25
	Text2: 8123851555 / 20852 / 12.2025 - 12.2028
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	Button_Seite_2: 
	Lieferzustand: +AT = solution annealed; +N = normalised, normalising formed; +U = untreated; +NT = normalised and tempered; +QT = quenched and tempered; +M = thermomechanically formed; +AR = as rolled; +SR = stress relieved; +A = soft annealed; +CR = cold rolled.
(further symbols EN 10027-1, Tab. 18)
CLICK TO CLOSE.
	Button_Lieferzustand: 
	LangSelect: [DE]
	Report_no: Bericht Nr. / Hersteller Nr. / Gültigkeitsvermerk:
	Header: Zertifikat
	Country:  
	Material_Manufacturer: Werkstoffhersteller 
nach AD 2000-Merkblatt W 0
	certification_body: Zertifizierungsstelle
	Centertext: TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG bestätigt, dass der Hersteller
 
 
 
 
 
 
gemäß den Anforderungen des Zertifizierungsprogramms TNS-W0_PED-4-3 als Werkstoffhersteller nach AD 2000-Merkblatt W 0 überprüft und anerkannt wurde.
 
Einzelheiten sind dem Bericht und dem Geltungsbereich der Überprüfung zu entnehmen.
 
Der Hersteller verfügt über folgende Voraussetzungen: 
▪  Einrichtungen für ein sachgemäßes Herstellen und Prüfen,
▪  geeignete Verfahren zur Herstellung der Erzeugnisse,
▪  fachkundiges Personal für das Herstellen und Prüfen der Erzeugnisse sowie 
▪  ein Qualitätsmanagementsystem mit entsprechenden Aufzeichnungen, das eine sachgemäße 
   Herstellung der Erzeugnisse sowie die Einhaltung der in der Werkstoffspezifikation genannten 
   Anforderungen sicherstellt.
	Betrieb: 
	0: Walzwerke Einsal Gesellschaft mit beschränkter Haftung
	1: Altenaer Str. 85
	2: 58769 Nachrodt-Wiblingwerde
	3: Deutschland
	4: 

	Hinweis_Sprachenumschalter: Hinweis zur Umschaltfunktion der Sprache 
 
Mit Signatur wird die Umschaltfunktion der Sprache entfernt. Die Sprachversion bleibt also so stehen, wie zuletzt angezeigt. Dieser Hinweis verschwindet mit dem Setzen der elektronischen Signatur. 
 
Note on the language switching function
 
Signature removes the language switching function. The language version therefore remains as it was last displayed. This message disappears when the electronic signature is set.


